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	Техническая спецификация автобетоносмесителей на шасси МАN TGA 41.390 8X4 BB-WW тип HTM-1004 производства LIEBHERR
Спецификация шасси MAN TGA 41.390 8X4 BB-WW

Обозначение транспортного средства:

TGA 41.390 8X4 BB-WW 

Вид транспортного средства:

Шасси 

Кабина:

Кабина "M" 

Межосевое расстояние:

3205 мм

Свес: 


0800 мм

Нагрузка на переднюю ось:

15000 кг

Нагрузка на задние оси:

26000 кг

Допустимый общий вес:
41000 кг

Шины

Передняя ось

2 х WA 315/80R22,5 LENK-S+G TL 156/150 K

2-я передняя ось

2 х WA 315/80R22,5 LENK-S+G TL 156/150 K

Задняя ось

4 х WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

2-я задняя ось

4 х WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
Запасное колесо

1 х WA 315/80R22,5 LENK-S+G TL 156/150 K

Окраска

Шасси

9011 графит черный матовый

RAL 9011

Диски колес

9006 белый алюминий 

RAL 9006

Кабина

3002 краcный 

RAL 3002

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление

018DES

Двигатель D2066LF02 - 390 л.с. / 287 кВт EURO3 - 1900 Нм Common Rail  

027AWS

Радиатор охлаждения и промежуточное охлаждение воздуха   

116APS

Вентилятор с повышеннной производительностью и вискомуфтой 

118MAS

EDC- система управления двигателем  

124ALS

Топливный фильтр   
124ARM

Дополнительный топливный фильтр с обогревом и влагоотделителем пр-ва SEPAR  
124EAM

Подогрев топливного фильтра   

205ANS

Воздушный компрессор 1-цилиндровый, 360 см3   

208XDS

Без моторного тормоза (EVB)   

210AAM

Электрофакельное устройство  
211FFS

Однодисковое сцепление MFZ 430

280ECS

Противомоскитная сетка перед радиатором 

280HLM

Подготовка для старта / останова двигателя в конце рамы  

345AWM

Электронный ограничитель скорости 80 км/ч   

345EAM

Устройство поддержания заданных оборотов двигателя 
542FXS

Оборудование по снижению шума без соответствия стандартам ЕС

542HSM

Защита двигателя

Забор воздуха и выпуск отработанных газов

201ARM

Воздухозаборник сверху с сухим фильтром и предварительным очистителем  

201EMS
Фильтр с защитным элементом для работы в тяжелых условиях

206AWM

Глушитель вертикальный справа   

206TAM

Наконечник выхлопной трубы направлен назад

Коробка передач

022GCS

Коробка передач ZF 16 S 222 OD   

121NBM

Подогрев механизма переключения передач   

Отбор мощности

120ATM

Эластичный соединительный фланец незакрепленный   

120KCM

Отбор мощности от маховика с фланцем с 6-ю отверстиями (100D) f=1.233  650 Нм продолжительная нагрузка, 720 Нм - кратковременная 

Передний мост и передняя подвеска

025MLS

Передний мост VO-09/VO-09 прямой  

026EFM

Передние рессоры параболические  9.5 т  

281ABS

Средний клиренс   

363AAS

Стабилизатор переднего моста   

Задний мост и задняя подвеска

028FPM

Задние рессоры параболические 16 т   

028PAS

Задняя сдвоенная тележка
034MHS

Задний планетарный мост с 2-мя осями HPD-1382/ HP-1352  

037ACS

Блокировка дифференциала заднего моста   

227ACS

Сапун заднего моста выведен наверх   

362AHS

Стабилизатор на 2-х осях заднего моста   

Передаточное число

035KLW

Передаточное число планетарной передачи i = 4.00   

Колеса

245XXS

Без крепления запасного колеса 

Топливные баки
023EHM
Топливный бак 400 л справа   

03KAAS

Крепление бака   

123ACM

Защита бака   

123CCS
Сетчатый фильтр бака   

303AAM

Запираемая пробка бака, невентилируемая   

Рулевое управление

030EES

Регулируемая рулевая колонка
256AAS

Замок рулевого колеса 
256EAS

Аварийный насос гидравлической системы рулевого управления   

Рама

233EMS

Стальной бампер из 3-х частей   

236AFS

Траверса для установки буксировочного устройства   

241AHM

Крепежные уголки для монтажа надстройки   

Тормозная система

032ABS

Электронная тормозная система MAN BrakeMatic   

034ECS

Тормозные накладки заднего моста шириной 220 мм  

258HAS

Антиблокировочная система (ABS)   

259CCS

Барабанные тормоза переднего моста   

259CES

Барабанные тормоза заднего моста   

263AFS

Тормозные накладки без асбеста   

370CRM

Осушитель сжатого воздуха с подогревом   

Внешнее оснащение кабины

050NNS

Кабина «M», 2240 мм шириной, 1880 мм длиной  

05NAES

Отпирание моторного отсека изнутри   

272FAS

Освещение ступенек кабины
283FBS

Подвеска кабины на пружинных амортизаторах  

380AAS

Многослойное безопасное ветровое стекло
381ADM

Задняя стенка кабины с окнами по центру и справа  
385ARS

Боковые стекла кабины
386ASS

Механический люк в крыше кабины водителя   

392AHS

Зеркало для обзора бордюра справа

392AKM

Зеркала заднего вида обогреваемые с электроустановкой  

392ANM

Панорамное зеркало справа обогреваемое 

392AUM

Панорамное зеркало слева обогреваемое
392HAS

Держатель зеркала для ширины кузова 2300 – 2600 мм  

404APS

Водоотводы внутри колесных арок   

Внутреннее оснащение кабины

058BAS

Обивка сидений стандарт   
058NHM

Комфортное сиденье водителя на пневмоподвеске
059NAS

Неподрессоренное сиденье водителя - напарника, регулируемое

080AES

Внутренняя обивка дверей водоотталкивающая
153YDS

Без кондиционера

201FAS

Фильтр салона

319ARS

Лампа для чтения водителя   

387AGS

Механические стеклоподъемники водителя и напарника  
388AHS

Механическая солнцезащитная шторка водителя и напарника  

389ACS

Ручка слева и справа на средней стойке кабины

389ADS

Ручка слева и справа на передней стойке кабины

434ESS

Исполнение приборной панели - стандарт

538AES

Пластиковое покрытие пола и туннеля двигателя  

Индикаторные приборы

02AABS

Инструментальная панель в исполнении «Base-Line», км/ч

042XYS

Без тахографа   

119FAM

Указатель уровня охлаждающей жидкости   

325AAS

MAN Tronic (бортовой компьютер)   

325ETW

Рабочий язык русский на дисплее приборной панели

325FAW

Второй язык немецкий на приборной панели

337AHS

Указатель давления масла

337AKS

Указатель температуры масла

339FAS

Время на приборной панели (данные рейса)

346AAM

Счетчик моточасов  

346CAS

Указатель давления наддува

Система освещения

309AAM

Регулятор фар  

310EES

Сдвоенные галогенные фары Н7 для правостороннего движения 

311AAM

Защитные решетки фар  

318AAS

Стояночные фонари

318AKS

Маркировочные огни

322EAM

Защитные крышки задних фонарей   

Радио

350NHS
Радио MAN CC 24В   

Электрооборудование

324ACS

Двухтональный электрический сигнал   

327AFM

Отключатель АКБ механический   

329CWM

2 аккумулятора, 12В, 225A/ч   

329ESM

Ящик для аккумуляторов 225 A/ч   
331HCM

Генератор трехфазный 28В, 110A, 3080Вт  

Прочее

194ATW

Руководство по эксплуатации на русском языке

278AAM

Соединитель сжатого воздуха для внешних потребителей 

373AEM

Антифриз, эффективный до - 35°С  

400AHS

Передние брызговики  

401ASW

Перегонные брызговики 

401CQS

Пластиковые крылья сзади (в форме получаш) без брызговиков 

401ELS

Пластиковые крылья из 3-х частей с брызговиками на 2-й оси переднего моста  

405ACS

Медицинская аптечка

405AKS

Знак аварийной остановки

405ARS

Лампа аварийной остановки   

405CPM

20 м шланг подкачки с манометром  

407AAM

Домкрат 25 т  

411AFS

2 противооткатных колодки   

Применение и региональная специфика
119EMM

Параметризация для миксера (контроль скорости вращения двигателя) 

284NKW

Для использования в северных странах и Восточной Европе

600ACS

Приспособления для правостороннего движения   

Наклейки и декор

196AWS

Стикер D20 COMMON-RAIL на передней панели  

Спецификация бетоносмесителя тип HTM 1004
Базовый комплект
1.1

Рама из профиля, 180 x 80 x 8 мм мелкозернистая сталь, с поперечиной. Передние и задние опоры барабана соединены с основной рамой с помощью болтовых соединений.

1.2

Привод смесителя абсолютно не восприимчив к скручиванию рамы шасси, состоит из:

- безступечато регулируемого аксиально-поршневого гидронасоса,

  с рычажным управлением

- гидромотора

- планетарного редуктора

- электрооборудования

- маслоохладителя с встроенным фильтром и термостатом.

Привод аксиально-поршневого насоса происходит через карданную передачу от привода отбора мощности шасси (PTO или NMV).

1.3

Барабан:

Геометрический объем
17,6 m³

Рабочий объем
10,0 m³
жесткого бетона

Фактический объем
11,1 m³

- барабан смесителя имеет один люк для чистки.

- спирали смесителя изготовлены из специальной высокопрочной специальной, с защитой от износа.

1.4

Складная лестница на площадку для обслуживания

1.5

Приемная воронка легко съемная, с защитой от износа.

1.6

Разгрузочная воронка, легко съемная.

1.7

Разгрузочный лоток, регулируемый по горизонтали на 180 градусов, по вертикали на 30 градусов, длина 1200 mm, с защитой от износа

1.7.1

Механический (ручной) привод разгрузочного лотка

1.7.2

2 Удлинителя разгрузочного лотка из стали

1.8

Водяная система: водяной бак емкостью 500 литров, измерительной трубкой, подсоединение для заправки водой (слева по ходу движения) с краном,

Разгрузка воды с помощью давления воздуха,

Подсоединение шланга длиной 7,5 м для чистки. 

1.9

Управление

Электрическое трехступенчатое управление оборотами двигателя шасси.

1.9.1

Механическое управление: рычажное управление для бесступенчатого регулирования числа оборотов смесителя в диапазоне от 0 до 12 оборотов в минуту в обе стороны.

1.10

Монтаж на бесплатно поставляемое на наш завод четырехосное шасси, 
1.11

1 Пара задних крыльев из стали, поставка и монтаж на шасси

1.12

Подготовка, грунтование и окраска:

Полная подготовка поверхности и двухслойное грунтование антикоррозионным материалом.

Окраска смесителя акриловой краской.

RAL 3002 красный
Рама в цвет рамы шасси.

Гидромотор, гидронасос, кронштейн насоса, карданный вал и защита карданного вала окрашиваются в цвет RAL 9011 – черный.

2

Дополнительное оборудование
2.1

1 Защитное покрытие между лонжеронами шасси из пластика, для предотвращения загрязнения барабана смесителя.

2.3

1 Защитное покрытие между крыльями и рамой установки, для предотвращения загрязнения барабана смесителя.
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